Enhorabuena — Con la adquisicion de su nueva lavadora Vd. se ha decidido por
un electrodomeéstico moderno y de gran calidad de la marca Siemens. Esta
lavadora se caracteriza por su consumo moderado de energia.

Todo aparato que abandona nuestras fabricas es sometido previamente a unos
exhaustivos controles y verificaciones en cuanto a sus funciones individuales y a

su impecable estado general.

Para mas informacién: http://www.siemens.de/hausgeraete
Family Line: family-line@bshg.com

Consejos para la eliminacion de embalajes

y el desguace de aparatos usados

Eliminacion del embalaje de los aparatos.

El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la directiva
europea CE/2002/96 relativa a la retirada y el reciclaje de los aparatos eléctricos

y electronicos usados (WEEE).

Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y reciclaje de los
aparatos usados con validez para toda la Unién Europea.
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& Proteccion del medio ambiente/
Consejos para reducir consumos

— Aprovechar la méxima capacidad de carga de cada programa de lavado.
— Al lavar la ropa normalmente sucia, prescindir del programa de prelavado.
— En lugar de ajustar resistentes algod. (Ropa blanca) 90 ° C, seleccionar
color eco/cor eco (Ropa de color Eco) 60 °C y la funcién adicional
extra & (Manchada), Este programa alcanza un grado de limpieza en las
prendas similar al lavado con una temperatura de 90 ‘C, aunque con un
consumo de energia considerablemente menor.
— Dosificar el detergente en funcién del grado de dureza del agua
y de las instrucciones especificas que figuran en las envolturas de
los detergentes.
— En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad
de centrifugado més adecuada recomendada por el fabricante de la
secadora.

Uso correcto

del aparato

so6lo en el ambito doméstico,
para el lavado de prendas apropiadas para el lavado a maquina,

con agua potable fria de la red publica de abastecimiento,
cargando los detergentes y aditivos de uso corriente
en lavadoras.

— No dejar la maquina sin vigilancia en presencia de nifios.

— Los nifos, asi como las personas no instruidas en el manejo
de la maquina, no deberan usarla.

— Mantener los animales domésticos algjados de la maquina.

Programas

Cuadro sindptico detallado con los programas —> Pédgina 7.

La temperatura y la velocidad de centrifugado se pueden ajustar
individualmente en funcién del programa seleccionado y su grado
de avance alcanzado.

Preparativos necesarios

Realizar la instalacion correcta de la maquina
de conformidad con las instrucciones de instalacion
separadas.

Revisar la maquina

(0 /No poner nunca en marcha las maquinas que
presenten huellas visibles de dafios o desperfectos!
jAvisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la
marca!

® Introducir el enchufe
en la toma de corriente

jSOlo con las manos secas!
iSujetar la clavija (enchufe) de toma de corriente sélo
por el cuerpo del enchufe!

aAbrir el grifo de agua

Camara llI: Detergente para el lavado principal, descalcificador, blanqueador,
sal quitamanchas

Camara €: Suavizante, almidén
Camara I: Detergente para el prelavado

Ajustary adaptar un programa™* de lavado

ﬂ Los suavizantes concentrados o muy espesos deberén diluirse

Segun las indicaciones e instrucciones facilitadas por el fabricante de las prendas.

Antes de realizar el primer lavado con la maquina
efectuar un ciclo de lavado sin ropa en la maquina —> Pdgina 9.

Clasifique la ropa segun los simbolos que figuran en las etiquetas
Segun la clase; el color; el grado de suciedad y la temperatura.
No sobrepasar nunca la carga maxima de ropa admisible —> Pdgina 7.

iTénganse en cuenta las advertencias e indicaciones importantes
que se facilitan en las instrucciones! —> jPagina 6!

Lavar siempre mezclando las prendas grandes y pequenas.

Cerrar la puerta de carga. jPrestar atencion a que no queden enganchadas
prendas de ropa entre la puerta de carga y la junta de gomal!

Dosificar el detergente segun:

la cantidad de ropa a lavar, el grado de suciedad de la misma, la dureza del agua
(se puede consultar a la empresa local de abastecimiento de agua) y las
instrucciones del fabricante. En caso de utilizar un detergente liquido, llenarlo en
el correspondiente dosificador y colocarlo en el tambor.

primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifon del
suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

v

**En caso de que en la pantalla de
visualizacion parpadee el simbolo —o, el

Pantalla de visualizacion/
Funciones opcionales

Mando selector de programas

Funciones

adicionales

Inicio/

seguro para nifios esta activado. —>
Pausa

Desactivarlo, Pdgina 5.

resistentes algod. ..

intensivo .......... lavado de prendas de tejidos resistentes

color eco/cor eco ..

sintéticos . ............ lavado de prendas de tejidos sintéticos
0 mixtos

delicado/seda ........ de I@vaqo prendas muy delicadas lavables
amaquina

mix .................. Diferentes tipos de prendas

(aclarado) .......... con centrifugado subsiguiente

centrifug. adicional @ .. centrifugado de prendas sueltas lavadas a mano

. (desaguar) . ......... el agua activando de lavado con &

lana/la/ <@ ............ Iavaqlo qe prendas de tejidos lavables a mano o
a maquina

prendas oscuras/

roupa escura ......... prendas oscuras

powerWash 60 min. . prendas resistentes

express 15 min. ....... Programa rapido

microfibras ........... Prendas con recubrimientos impermeables,

tejidos repelentes al agua, prendas deportivas,
ropa funcional —> Pdgina 6

camisas/business ... .. Camisas que no requieren planchado

camisas/business resistentes algod.
microfibras o intensivo
express 15 min. color eco/
powerWash cor eco
60 min. sintéticos
prendas
oscuras/ delicado/seda
roupa escura .
lana/ld ¥/ mix
e/ A==/
+ centrifug. adicional @ =

prelav. menos extra

(L

Funciones adicionales y teclas para funciones
opcionales —> Ajustes individuales, Pagina 5.

Seleccionarinicio/pausa

Todas las teclas son sensibles al tacto,
es decir, solo hay que pulsarlas
ligeramente para activar sus funciones.

En caso de pulsar las teclas para
funciones opcionales prolongada- mente,

| o \ inicio
4 ausa
- "

Seleccionar la temperatura (% = frio)

se realiza un recorrido automatico de las
opciones de ajuste!

Seleccionar la velocidad de centrifugado
(*segtin modelo concreto) o & (Sin centrifugado final)

Fin de programa al cabo de ...

n Mando selector de Hol temp. °C
programas para conectar
y desconectar la maquina, ®-1200* O (r.p.m)
asi como para seleccionar
el prorgama de lavado que 1 — 24h @ (Listo en)
se desea gjecutar.
El mando se puede girar f
an ambas dirgcciongs. Indicadores
“ ® -0-
9
(©))

Indicadores del desarrollo de los programas

Lavado, Aclarado, Centrifugado, Duracion o Fin de programa (-0-)
Seguro para nifios —> P&gina 5.

Abrir la puerta de carga. Introducir la ropa —> Pdginas 4,5.

Cubeta del detergente
con las camaras |, Il, &

Tambor

Cuadro de mandos

Puerta de carga

Trampilla de servicio

Lavado

Retirar la ropa del aparato

Abrir la puerta de carga y retirar la ropa.

En caso de estar activado @& (Sin centrifugado final): Colocar
el selector de programas en \ (desaguar) o seleccionar la velocidad
de centrifugado. Seleccionar inicio/pausa.

Retirar los cuerpos extrafios y objetos metalicos que pudiera haber
acumulados en el interior del tambor. jPeligro de oxidacion!

Cerrar el grifo de agua

En los modelos con Aqua-Stop no es necesario —>
Instrucciones de montaje.

Desconectarla maquina

Colocar el mando selector de programas en la posicion
O (Desconexion).

U

&
Q
®

Fin de programa cuando ...

... parpadea el piloto inicio/pausa y en la pantalla de visualizacion
aparece la indicacion -0-.

Poner fin a un programa en curso

En caso de tratarse de programas de lavado que trabajan con elevadas
temperaturas, debera actuarse del modo siguiente:

— Dejar enfriar la ropa: Seleccionar la opcién e (aclarado).
La puerta de carga permanece blogueada.

— Seleccionar la opcién inicio/pausa.
— Seleccionar centrifug. adicional ® o v« (desaguar).
— Seleccionar inicio/pausa.

Modificar el programa en caso de...

... haber seleccionado un programa erréneo.
— Seleccionar un nuevo programa de lavado.

— Seleccionar inicio/pausa. El programa nuevamente seleccionado
inicia su desarrollo desde el principio.

Introduciradicionalmente ropa

en caso QQ .=« —>Pdgina 5!

... haber seleccionado inicio/pausa e iluminarse en la pantalla
de visualizacion YES + ® S| + @). En caso de estar iluminado
la opcién NO, no se puede abrir la puerta de carga.

— Seleccionar inicio/pausa.

Ajustes individuales

Teclas para funciones opcionales

La velocidad de centrifugado y la temperatura de lavado se pueden modificar antes y durante la ejecucion del
programa de lavado seleccionado. Su efecto, sin embargo, depende del grado de desarrollo que haya alcanzado
el programa de lavado en el momento de efectuar la modificacion.

temp. ‘C (Temperatura)

Vd. puede modificar la temperatura mostrada. La méaxima temperatura de lavado seleccionable depende en cada
caso del programa de lavado especifico que se ha seleccionado.

@ (Revoluciones por minuto)

La velocidad de centrifugado (revoluciones por minuto) mostrada en pantalla se puede modificar. El méaximo
numero de revoluciones ajustable depende del programa de lavado seleccionado.

O® (Listo en)

Al seleccionar un programa se muestra también la duracion previsible del mismo. El inicio del programa se puede
demorar antes de comenzar su ejecucion. La indicacion que facilita © (Listo en) se puede ajustar en pasos de una
hora, hasta un méaximo de 24 horas. Pulsar la tecla © (Listo en) repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el
numero de horas (h=horas). Seleccionar inicio/pausa.

Funciones adicionales —> también Cuadro sinéptico de los programas, Pagina 7

extra & Prolongacién de la duracion del ciclo de lavado para el lavado mas intensivo de ropa

(Manchada) muy sucia o para lavar la maxima cantidad de ropa admisible —> Cuadro sindptico de
los programas. Pagina 7.

prelav. \ly Para el lavado de prendas de tejidos resistentes muy sucias de algodén o lino,

(Prelavado) por ejemplo. Prelavado con 30 C.

menos 2 Ciclo de centrifugado especialmente suave y subsiguiente ahuecado de la ropa.
Centrifugado final particularmente suave. La humedad residual es algo més elevada.

extra Aclarado adicional. Aplicacion en zonas con agua muy blanda o para mejorar

(aclarado adicional)

el resultado del aclarado.

Seguro para nifios y Puerta libe (para introducir adicionalmente ropa)

7
Seguro para nifios/
blogueo del aparato

Bloguear la lavadora contra modificacion errénea o fortuita de las funciones ajustadas.
CONEXION/DESCONEXION ; Accionar inicio/pausa durante aprox. 5 segundos tras
el inicio o fin del programa.

Advertencia: El seguro para nifos puede permanecer activado hasta producirse un
nuevo arranque de la maquina, también después de desconectarla.

Por ello, desactivar el seguro para nifos antes de activar el inicio del programa

y activarla nuevamente tras concluir el programa.

YES + ®

Introducir
adicionalmente ropa en
la lavadora

inicio/pausa

Seleccionar inicio/pausa en caso de desear introducir adicionalmente ropa

en lamaquina. La maquina verifica si es posible introducir adicionalmente ropa.
YES + ® (S| + ®) se iluminan: Se puede introducir adicionalmente ropa.

YES (SI) parpadea; La velocidad de centrifugado es demasiado elevada, hay que
aguardar hasta que se iluminen YES + @ (Sl + ®).

NO: No es posible introducir adicionalmente ropa en la méaquina.

Advertencia: En caso de registrarse un elevado nivele de agua y/o una elevada
temperatura, asi como durante el centrifugado de la ropa, la puerta de carga
permanece blogueada por razones de seguridad.

Para proseguir el programa, seleccionar la tecla inicio/pausa.

Para iniciar un programa o para introducir adicionalmente ropa en la maquina, asf como para activar o desactivar

el seguro para nifos.

A

Ajustes individuales

Senal acustica

1. Activar el modo de
ajuste del volumen
de la sefal acustica

1 paso hacia la
+ derecha; soltar

mantener la posicion
seleccionaday

1 paso hacia
la derecha

colocar en O

sefales de las teclas sefales de advertencia

2. Ajustar el volumen

o
para las ... N
O\
P el T T
Ajustar el rlrrgf;tae_ girar un paso Ajustar colocar en O
volumen* a la derecha el volumen*

*en caso necesario, seleccionar varias veces

Advertencias importantes

Proteger la ropa y la mdaquina

— Vaciar los bolsillos de las prendas.
— Retirar todos los objetos metélicos, por ejemplo imperdibles, grapas, clips, etc., de la ropa.
— Lavar las prendas muy delicadas en redes o fundas (pantys, cortinas, sujetadores de aros).
— Cerrar las cremalleras y abotonar las fundas.

— Eliminar la arena acumulada en bolsillos y dobladillos cepillando las prendas.

— Retirar los enganches de las cortinas o recogerlos en una red o bolsa.

Ropa con distinto grado de suciedad
Lavar las prendas nuevas por separado.

ligero Sin prelavado.
QA En caso necesario, tratar previamente las manchas. Seleccionar extra &.
fuerte - Cargar menos ropa. Prelavado.

En caso necesario, seleccionar la funcion extra & (Manchada).

Remojo de prendas  Cargar la lavadora sélo con ropa del mismo color

Poner el producto ablandador en la cdmara Il de conformidad a las instrucciones del fabricante. Colocar

el selector de programas en la posicion resistentes algod. (Ropa color) 30 °C y seleccionar inicio/pausa. Pulsar
al cabo de aprox. 10 minutos nuevamente inicio/pausa. Una vez que ha transcurrido el tiempo de remojo
deseado, pulsar nuevamente inicio/pausa para proseguir o modificar el programa de lavado.

Almidonar prendas Las prendas no deberan haberse tratado previamente con suavizante

El almidonado de la ropa con almidén liquido se puede realizar en todos los programas de lavado.
Dosificar el almidén segun las instrucciones del fabricante y verterlo en la camara del suavizante & (jlimpiarla
previamente!).

Tenir/Destenir ropa

El tefiido de ropa solo es posible en una medida normal para el hogar particular. jLa sal puede atacar el acero
inoxidable! jPrestar atencion a las instrucciones del fabricante del agente de tefiido! No destefiir la ropa en la
lavadora.

Microfibras iNo emplear suavizantes!

A En las tiendas especializadas en prendas deportivas se pueden adquirir detergentes especiales para lavadoras.

Poner el detergente en la camara ll, dosificandolo segun las instrucciones del fabricante. Colocar el selector de
programas en la posicion microfibras. Seleccionar temperatura e inicio/pausa.




- jPeligro de descarga eléctrica! jExtraer el cable de conexidn g - jPeligro de quemadura!

del aparato de la toma de corriente! iDejar enfriar el agua de lavado usada!

A Advertencias de seguridad Cuidadoy limpieza Mantenimiento
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Su lavadora

Enhorabuena - Con la adquisicién de su nueva lavadora Vd. se ha decidido por
un electrodomeéstico moderno y de gran calidad de la marca Siemens. Esta
lavadora se caracteriza por su consumo moderado de energia.

Todo aparato que abandona nuestras fabricas es sometido previamente a unos
exhaustivos controles y verificaciones en cuanto a sus funciones individuales y a

su impecable estado general.

Para mas informacién: http:.//www.siemens.de/hausgeraete
Family Line: family-line@bshg.com

Consejos para la eliminacion de embalajes
y el desguace de aparatos usados
Eliminacion del embalaje de los aparatos.

Uso correcto

Preparativos necesarios

del aparato

s6lo en el ambito doméstico,

para el lavado de prendas apropiadas para el lavado a maquina,

en lavadoras.

2

con agua potable fria de la red publica de abastecimiento,
cargando los detergentes y aditivos de uso corriente

— No dejar la maquina sin vigilancia en presencia de nifios.
— Los nifios, asi como las personas no instruidas en el manejo

%

Realizar la instalacion correcta de la maquina
de conformidad con las instrucciones de instalacion
separadas.

Revisar la maquina

iNo poner nunca en marcha las maquinas que
presenten huellas visibles de dafios o desperfectos!
jAvisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la
marca!

El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la directiva
europea CE/2002/96 relativa a la retirada y el reciclaje de los aparatos eléctricos

y electrénicos usados (WEEE).
Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y reciclaje de los

de la maquina, no deberan usarla.

Introducir el enchufe

aparatos usados con validez para toda la Unién Europea.

Indice

Uso correctodelaparato . ....................
Programas. ....... ... ..o i
Ajustar y adaptar un programa de lavado .. ......

Traselciclodelavado . ......................

Advertencias importantes . ................. ..
Cuadro sindptico de los programas ............
Advertencias de seguridad
Valores de consumo
Cuidado y limpieza del aparato . ...............
Advertencias en la pantalla de visualizacién . ... ..

R

— Aprovechar la méxima capacidad de carga de cada programa de lavado.
— Al lavar la ropa normalmente sucia, prescindir del programa de prelavado.
- Enlugar de ajustar resistentes algod. (Ropa blanca) 90 ° C, seleccionar
color eco/cor eco (Ropa de color Eco) 60 °C y la funcién adicional
extra & (Manchada), Este programa alcanza un grado de limpieza en las
prendas similar al lavado con una temperatura de 90 °C, aunque con un

consumo de energia considerablemente menor.

— Dosificar el detergente en funcién del grado de dureza del agua
y de las instrucciones especificas que figuran en las envolturas de

los detergentes.

— En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad
de centrifugado mas adecuada recomendada por el fabricante de la

secadora.

Lavar ... 3/4

Ajustes individuales ............. ... .. ... 5/6

Mantenimiento .......... ... .. o 10
;Que hacerencasodeaveria ..? ............. 11

Proteccion del medio ambiente/
Consejos para reducir consumos mix

Programas

Cuadro sindptico detallado con los programas —> Pdgina 7.

La temperatura y la velocidad de centrifugado se pueden ajustar
individualmente en funcién del programa seleccionado y su grado
de avance alcanzado.

— Mantener los animales domésticos algjados de la maquina.

en la toma de corriente

jS6lo con las manos secas!
iSujetar la clavija (enchufe) de toma de corriente sélo
por el cuerpo del enchufe!

aAbrir el grifo de agua

Camara llI: Detergente para el lavado principal, descalcificador, blanqueador,
sal quitamanchas

Camara Suavizante, almidén
Camara I: Detergente para el prelavado

Mando selector de programas

Pantalla de visualizacion/
Funciones opcionales

Funci
adicio

resistentes algod. ..

intensivo ........

color eco/cor eco ..

sintéticos ... ... ..

(aclarado) .. ...

centrifug. adicional @ . .

\w (desaguar) . .. ..
lana/la/<# . .. ... .

prendas oscuras/

roupa escura . . ..
powerWash 60 min
express 15 min. . .
microfibras ... . ..

camisas/business

lavado de prendas de tejidos resistentes

lavado de prendas de tejidos sintéticos
0 mixtos

de lavado prendas muy delicadas lavables
amaquina

Diferentes tipos de prendas

con centrifugado subsiguiente

centrifugado de prendas sueltas lavadas a mano
el agua activando de lavado con &

lavado de prendas de tejidos lavables a mano o
a maquina

prendas oscuras

. prendas resistentes

Programa réapido

Prendas con recubrimientos impermeables,
tejidos repelentes al agua, prendas deportivas,
ropa funcional —> Pdgina 6

Camisas que no requieren planchado

camisas/business resistentes algod.
microfibras 9 intensivo extra prelav.
express 15 min. | |
P o el A
powerWash )
60 min. sintéticos
prendas | | |
oscuras/ delicado/seda
roupa escura .
lana/la & mix
A centrifug. adicional ®@
-90° L ° Seleccionar
Mando selector de S HE 1Y
programas para conectar Seleccionar
y desconectar la maquina, & - 1200* @ (r.p.m) (*segin mo
asi como para seleccionar
el prorgama de lavado que 1 - 24h @ (Listo en)  Fin de prog
se desea gjecutar.
El mando se puede girar efeaches Indicadores
an ambas direcciones. Lavado. Ac
vaao,
T@ 6 -0 Seguro par:
Abrir la pue
®




Antes de realizar el primer lavado con la maquina
efectuar un ciclo de lavado sin ropa en la méaquina —> Pdgina 9.

Segln las indicaciones e instrucciones facilitadas por el fabricante de las prendas.
Clasifique la ropa segun los simbolos que figuran en las etiquetas

Segun la clase; el color; el grado de suciedad y la temperatura.

No sobrepasar nunca la carga méaxima de ropa admisible —> Pdgina 7.

iTénganse en cuenta las advertencias e indicaciones importantes
que se facilitan en las instrucciones! —> jPagina 6!

Lavar siempre mezclando las prendas grandes y pequenas.
Cerrar la puerta de carga. jPrestar atencién a que no queden enganchadas
prendas de ropa entre la puerta de carga y la junta de gomal

Dosificar el detergente segun:

la cantidad de ropa a lavar, el grado de suciedad de la misma, la dureza del agua
(se puede consultar a la empresa local de abastecimiento de agua) y las
instrucciones del fabricante. En caso de utilizar un detergente liquido, llenarlo en
el correspondiente dosificador y colocarlo en el tambor.

primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifén del

n Los suavizantes concentrados o muy espesos deberdn diluirse
suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

Ajustary adaptar un programa™* de lavado

**En caso de que en la pantalla de
visualizacion parpadee el simbolo —o, el

n Inici i o
?1;:5 Pai:; seguro para nifios esta activado. —>
] . o)
Desactivarlo, Pagina 5.
Funciones adicionales y teclas para funciones
opcionales —> Ajustes individuales, Pagina 5.
enos  extra
=

Seleccionarinicio/pausa

Todas las teclas son sensibles al tacto,
es decir, sélo hay que pulsarlas
ligeramente para activar sus funciones.
En caso de pulsar las teclas para
funciones opcionales prolongada- mente,
se realiza un recorrido automatico de las
opciones de ajuste!

inicio
pausa

la temperatura (% = frio)

la velocidad de centrifugado
delo concreto) o & (Sin centrifugado final)

rama al cabo de ...

del desarrollo de los programas
arado, Centrifugado, Duracion o Fin de programa (-0-)
2 nifios —> Pdgina 5.
rta de carga. Introducir la ropa —> Pdginas 4,5.

Lavado

Cubeta del detergente
con las camaras |, Il, €

Tambor

Cuadro de mandos

Puerta de carga

}‘

Trampilla de servicio

Retirar la ropa del aparato

Abrir la puerta de carga y retirar la ropa.

En caso de estar activado & (Sin centrifugado final): Colocar
el selector de programas en v (desaguar) o seleccionar la velocidad
de centrifugado. Seleccionar inicio/pausa.

Retirar los cuerpos extrafios y objetos metélicos que pudiera haber
acumulados en el interior del tambor. jPeligro de oxidacion!

Cerrar el grifo de agua

En los modelos con Aqua-Stop no es necesario —>
Instrucciones de montaje.

Desconectarla maquina

Colocar el mando selector de programas en la posicion
O (Desconexion).

Fin de programa cuando ...

... parpadea el piloto inicio/pausa y en la pantalla de visualizacion
aparece la indicacion -0-.

Poner fin a un programa en curso

En caso de tratarse de programas de lavado que trabajan con elevadas
temperaturas, debera actuarse del modo siguiente:

— Dejar enfriar la ropa: Seleccionar la opcion v (aclarado).
La puerta de carga permanece blogueada.

— Seleccionar la opcién inicio/pausa.
- Seleccionar centrifug. adicional @ o v« (desaguar).
— Seleccionar inicio/pausa.

Modificar el programa en caso de...

... haber seleccionado un programa erréneo.
— Seleccionar un nuevo programa de lavado.

— Seleccionar inicio/pausa. El programa nuevamente seleccionado
inicia su desarrollo desde el principio.

Introduciradicionalmente ropa
en caso de... -> pigina 5!

... haber seleccionado inicio/pausa e iluminarse en la pantalla
de visualizacion YES + @® Sl + @). En caso de estar iluminado
la opcién NO, no se puede abrir la puerta de carga.

- Seleccionar inicio/pausa.




Ajustes individuales

Teclas para funciones opcionales

La velocidad de centrifugado y la temperatura de lavado se pueden modificar antes y durante la ejecucion del
programa de lavado seleccionado. Su efecto, sin embargo, depende del grado de desarrollo que haya alcanzado
el programa de lavado en el momento de efectuar la modificacion.

temp. °C (Temperatura)

Vd. puede modificar la temperatura mostrada. La méxima temperatura de lavado seleccionable depende en cada
caso del programa de lavado especifico que se ha seleccionado.

@ (Revoluciones por minuto)

La velocidad de centrifugado (revoluciones por minuto) mostrada en pantalla se puede modificar. El maximo
numero de revoluciones ajustable depende del programa de lavado seleccionado.

® (Listo en)

Al seleccionar un programa se muestra también la duracion previsible del mismo. El inicio del programa se puede
demorar antes de comenzar su ejecucion. La indicacion que facilita © (Listo en) se puede ajustar en pasos de una
hora, hasta un maximo de 24 horas. Pulsar la tecla @ (Listo en) repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el
numero de horas (h=horas). Seleccionar inicio/pausa.

Funciones adicionales —> también Cuadro sinéptico de los programas, Pégina 7

extra & Prolongacién de la duracion del ciclo de lavado para el lavado més intensivo de ropa

(Manchada) muy sucia o para lavar la méxima cantidad de ropa admisible —> Cuadro sindptico de
los programas. Pdgina 7.

prelav. \y Para el lavado de prendas de tejidos resistentes muy sucias de algodén o lino,

(Prelavado) por ejemplo. Prelavado con 30 °C.

menos 2 Ciclo de centrifugado especialmente suave y subsiguiente ahuecado de la ropa.
Centrifugado final particularmente suave. La humedad residual es algo mas elevada.

extra v Aclarado adicional. Aplicacién en zonas con agua muy blanda o para mejorar

(aclarado adicional) el resultado del aclarado.

Seguro para nifios y Puerta libe (para introducir adicionalmente ropa)

7 Bloquear |a lavadora contra modificacion errénea o fortuita de las funciones ajustadas.
Seguro para ninos/ CONEXION/DESCONEXION ; Accionar inicio/pausa durante aprox. 5 segundos tras
blogueo del aparato el Inicio o fin del programa.

Advertencia: El seguro para nifos puede permanecer activado hasta producirse un

nuevo arrangue de la maquina, también después de desconectarla.

Por ello, desactivar el seguro para nifios antes de activar el inicio del programa

y activarla nuevamente tras concluir el programa.

YES + ® Seleccionar inicio/pausa en caso de desear introducir adicionalmente ropa
Introducir en la maquina. La maqguina verifica si es posible introducir adicionalmente ropa.
adicionalmente ropaen  YES + ® (S| + @) se iluminan: Se puede introducir adicionalmente ropa.
la lavadora YES (Sl) parpadea; La velocidad de centrifugado es demasiado elevada, hay que
aguardar hasta que se iluminen YES + ® (S| + ®).
NO: No es posible introducir adicionalmente ropa en la méaquina.
Advertencia: En caso de registrarse un elevado nivele de agua y/o una elevada
temperatura, asf como durante el centrifugado de la ropa, la puerta de carga
permanece blogueada por razones de seguridad.
Para proseguir el programa, seleccionar la tecla inicio/pausa.
inicio/pausa

Para iniclar un programa o para introducir adicionalmente ropa en la maquina, asi como para activar o desactivar
el seguro para nifos.
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Ajustes individuales

Senal acustica

1. Activar el modo de
ajuste del volumen
de la sefial acustica

e

colocar en O 1 paso hacia
la derecha

1 paso hacia la
+ derecha; soltar

mantener la posicion
seleccionaday

sefiales de advertencia

-

Ajustar
el volumen*

sefiales de las teclas

2. Ajustar el volumen
para las ...

directa-
mente

()

4'
01234

colocar en O

Ajustar el
volumen*

girar un paso
ala derecha

*en caso necesario, seleccionar varias veces

Advertencias importantes

Proteger la ropa y la maquina

— Vaciar los bolsillos de las prendas.

- Retirar todos los objetos metdlicos, por ejemplo imperdibles, grapas, clips, etc., de la ropa.
- Lavar las prendas muy delicadas en redes o fundas (pantys, cortinas, sujetadores de aros).
— Cerrar las cremalleras y abotonar las fundas.

— Eliminar la arena acumulada en bolsillos y dobladillos cepillando las prendas.

- Retirar los enganches de las cortinas o recogerlos en una red o bolsa.

Ropa con distinto grado de suciedad
Lavar las prendas nuevas por separado.

ligero Sin prelavado.
LYY En caso necesario, tratar previamente las manchas. Seleccionar extra &.
fuerte - Cargar menos ropa. Prelavado.

En caso necesario, seleccionar la funcién extra & (Manchada).

Remojo de prendas  Cargar lalavadora sélo con ropa del mismo color

Poner el producto ablandador en la cdmara Il de conformidad a las instrucciones del fabricante. Colocar

el selector de programas en la posicion resistentes algod. (Ropa color) 30 °C y seleccionar inicio/pausa. Pulsar
al cabo de aprox. 10 minutos nuevamente inicio/pausa. Una vez que ha transcurrido el tiempo de remojo
deseado, pulsar nuevamente inicio/pausa para proseguir o modificar el programa de lavado.

Almidonar prendas Las prendas no deberan haberse tratado previamente con suavizante

El almidonado de la ropa con almidén liquido se puede realizar en todos los programas de lavado.
Dosificar el almidén seguin las instrucciones del fabricante y verterlo en la cdmara del suavizante & (jlimpiarla
previamentel).

Tenir/Destenir ropa

El tefiido de ropa solo es posible en una medida normal para el hogar particular. jLa sal puede atacar el acero
inoxidable! jPrestar atencion a las instrucciones del fabricante del agente de tefiido! No destefir la ropa en la
lavadora.

Microfibras iNo emplear suavizantes!

4 En las tiendas especializadas en prendas deportivas se pueden adquirir detergentes especiales para lavadoras.

Poner el detergente en la cadmara Il, dosificandolo segun las instrucciones del fabricante. Colocar el selector de
programas en la posicién microfibras. Seleccionar temperatura e inicio/pausa.



A Advertencias de seguridad

- iLeer con atencion y cumplir estrictamente las instrucciones de uso y montaje del aparato, asf como cualquier
otra informacién adicional suministrada con la maquinal

— Guardar la documentacion del aparato para cualquier consulta posterior.

iPeligro - Sujetar el enchufe del cable de conexién sélo por el cuerpo del enchufe.

de descarga iNo tirar nunca del cable mismo!

eléctrica! - iNo introducir ni extraer el cable de conexién de la toma de corriente teniendo las manos
humedas.

iPeligrode muerte!  En caso de aparatos inservibles:
— Extraer el cable de conexion de la toma de corriente.
— Cortar el cable de conexion del aparato y retirarlo conjuntamente con el enchufe.
- Desmonte los cierres o cerraduras de la puerta o inutilicelos a fin de impedir que los
nifios, al jugar con la lavadora, se queden encerrados en la mismay corran peligro de
muerte (asfixia). De este modo los nifios no se pueden encerrar en el aparato al jugar y
correr peligro de muerte.

menos =, extra v (aclarado adicional)
menos =, extra v (aclarado adicional):
menos =, extra v (aclarado adicional):

-—

puede encogerse, largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado)

extra & (Manchada), prelav. \! (Prelavado), menos &, extra v (aclarado adicional)
programa rapido de aproximadamente 15 minutos de duracion, para prendas poco

extra & (Manchada), prelav. \!v (Prelavado), menos 5, extra v (aclarado adicional):
extra & (Manchada), prelav. \! (Prelavado), menos &), extra v (aclarado adicional):

programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que ésta

extra & (Manchada), menos =, extra v (aclarado adicional);

- g
<
E ©
[%2]
§ €
= o
o
2 g
- «©
(2] f
g g =
- =
[ — = 5 ©
o < K] g b=l
o & =) S ®
S g5 E g8 @
0 © ¢ ES § z 2
[7,) @ S § 882 © = =
'S 2 § 82 SE TS “l=lg =
@© < sz =8 = = slcsl & S
Q s & S S I >3l 8 ==
[<5) [<5) o [Tt o b3 — > N ) N ™ | N N . z f
E g E = o 5 > o 3 b 8 % 2 s iPeligro de asfixia! - Mantener alejados los nifios del material y piezas de embalaje, asi como las laminas de
(1] 3 g% 3 3 = T3 3 3 2 Jslel g 8 pléstico.
N g SE s JE Jg g8 IJgIS| . sS& - i i .
Py Ss . _E =3 = 2 b SRR S E iPeligro de - Guardar los detergentes y aditivos en un lugar no accesible para los nifios.
= =) o . rf .
(82 o £g § SE 57 B9 s SE sl €2 intoxicacion!
< = = . ' ' ' '
8 g e 5 &E > 82 o) § = o S f iPeligro de - Las prendas que hubieran sido tratadas previamente con detergentes con disolventes,
9o SE =z =z2 =% 8 = oflc| S-S5 explosion! por ejemplo agentes quitamanchas o gasolina de limpieza, pueden provocar explosiones
Q % 8 § T 8 8 8o E 5 = g 2 8 g f f tras introducirlas en la lavadora. Por esta razdn, estas prendas deberan aclararse bien a
(7)) g 32 2 © 8§ S ¢ % E 2ol S5°¢< mano antes de introducirlas en la lavadora.
D a5} < O [<b} < = = L eSS D . .
(@) 2 S€ = = =° =B S |HgEPD iPeligrode lesiones! - Lapuerta de carga se puede calentar fuertemente
c = =c = E alol cEs I : :
— k] % % ftm § :§ ¢ 5 % % 2 E =S ’gn% - Prestar atencién al evacuar el agua de lavado caliente.
Q 2 S ¢ 3 sS g § SegZlEl 8 E 5% — No subirse encima del aparato.
5 5 5 k=) )
.c 2 =] 5 X3 B %o S g 518 5 £ % E — No usar la puerta de carga como pisadera. No apoyarse en la puerta.
=l S 8¢ - No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando.
[¢) —_ =
g ol SE8L8 - iPrestar atencién al abrir la cubeta del detergente con el aparato en funcionamiento!
8 g C@ = 2 » e 5 g g 85 E T : d =
£ i=] =] = = «© >
= < S =S g 2 5 o £ ©° |glcstse
B 2 = E £ 2 g=_E 8 = 8 [y|8=E¢
@ k=) @ = @ T B = iy S =5 o V I d
hs] S T w O a2 g © @ %) =8 e =
8— S g £ 2 g3 I:Es 2 g sg)IsgEs alores ae consumo
- © = =) [ c =5 o = B O c = = e " " e
S 5 BP g o £ T T §88S é £ 28 g5 3L 58 Programa Funcion Carga Corriente Corriente Agua**  Duracion
—y R - + S - =239 = = D .« ~ y ~ y
0N o B S s 2 2 282« £ EQEC 85t 8 adicional eléctrica eléctrica del
S Ka¥ 5 > 8 s &€ 585g 8 sgE=¢g cESE (frio)** (frioy programa**
3 © 2 T 9 T o o< 2 =3 82 5% 8 o :
O £ g g5 23S 885ss; fEig| |ss:é caliente)”
S é = w © = o S 8y c £Z = Seg ‘ -
© 8 8 2 g8 8 5 =S98 83 88 3é g e §§ 5= resistentes algod. (Ropade color) 40°C*  extra & 7kg 0,65 kWh 0,35 kWh 601 2:30h
= o % & S B8 X @ ) oE=E©
T o ® 2 8 € £ L8ETESESERS sE2=g color eco/cor eco 7k 1,05kWh 0,65 kWh 44| 2:58h
-3 3 © %2 <E © 3 855 :E%E,éé 4 838§ oy extra @ 9 ' ' :
2 ) 8 e 35 8 8 2528582585838 T2 og (Ropa de color Eco) 60°C
= =] ST O S 232 v SoB ‘ o
O ol © 'S 8 8 85 8 88 538 8 g 8S 58 8¢ S=sco2 resistentes algod. (Ropa blanca) 90 °C extra & 7kg  2,00kWh  1,30kWh 751 2:33h
R = CS o 8® 8 c® © = = = €N T o
~ O R o & BE ® ©% ScEt 8o BE 85 58 SET intéti o -
o % k] = S 22 £ EgsSgE 23 ££ 83 s8E Eg Se sintéticos 40 °C extra & 3kg 0,55 KWh 0,55 KWh 501 1:24h
© E2 S sintéticos 40 °C* (también es adecuado
: x x Smo s by - 3k 0,54 KWh 0,54 KWh 401 0:55h
c @ & = 2 o 2 g5gg como programa lavado rapido) 9
N, < ==z O . o
Q N = = &2 fg83 mix 30 °C - 3kg  032kWh 0,32 KWh 351 0:44 h
(6} ] o
(:.) © o O O O O O O @] o O O O 2852 delicado/seda30 °C - 2kg 0,25 KWh 0,25 KWh 381 0:32h
c (@) o o o o o =) =) o o =) =) o EgS8 .
S D O [Ce] [¢e] O < < ) < < < (o) < 3 * .
D) % S q'¢ q'¢ % é % a% q; é q|¢ a‘; é sﬁ S SO | ¥ lana/Ia 30 °C 2kg 0,15 kWh 0,15 kWh 341 0:40h
s~ QO S8
il S=ESF
(%) K<t} pD.G D= h na P i
Y Q = s 2 é S *  Ajuste de programas para la homologaciéon segun la norma europea valida 60456.
| § ==y 35} = 5 ) g |s S E a Observacion relativa a la comprobacion: Los programas de ensayo trabajan con:
T o §,§ TE 5 S - = = % SgEH Méxima carga, funcién adicional extra & (Manchada), méxima velocidad de centrifugado.
") =) oS kS 7] eleccionar la opcion sintéticos 40 °C sin la funcién adicional extra anchada) y con maxima velocidad de
= 5 IR §8 = 8E 3 E ., 2 [8|8523 Sel la op téticos 40 °C sin la f dicional extra & (Manchada) y locidad d
8 O c |2 § o S°C & @ ° g g \g - s =2 é 8s 2 E centrifugado como programa de lavado rapido para la ropa de color.
g = 4o o D 7] =] [} s B~ Rl N . 0 12 ' 2
o 9 g I ﬁ % @ z g = S g B ) § 'E S Is ° <:: e =4 ** valores reales pueden divergir, en funcién de la presion del agua de red, su dureza y temperatura, la temperatura del
= R @ = ; ; ; ; ‘
Q. 8 o % =3 § S22 = 'E x $2 = E s S E E’ —x o recinto en donde se encuentra el aparato, el tipo y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, las fluctuaciones de la
el & |9 E S 8 & € &8° = < & £ S |£ IB tensién de red y las funciones adicionales seleccionadas, de los resefiados en la tabla.



- jPeligro de descarga eléctrica! jExtraer el cable de conexion

del aparato de la toma de corriente!
- jPeligro de explosion!iNo limpiar la lavadora con disolventes!

Cuidadoy limpieza

Mantenimiento

- jPeligro de quemadura!
iDejar enfriar el agua de lavado usada!
- jCerrar el grifo de agua!

Antes de realizar el primer lavado con la maquina

iNo introducir la ropa en el tambor! Abrir el grifo de agua, llenar aprox. un litro de agua en la maquina y poner
medio vaso de detergente en la camara Il de la cubeta del detergente. Colocar el selector de programas en la
posicién sintéticos 60 °C y seleccionar inicio/pausa. Tras concluir el ciclo de lavado, colocar el selector de
programas en la posicion O (Desconexion).

Limpiar el cuerpo del aparato y el cuadro de mandos

i

- Frotar el cuerpo del aparato y los mandos sélo con un pafio himedo, suave.

- No emplear pafios, esponjas ni detergentes (impladores de acero inoxidable) abrasivos.
- Eliminar inmediatamente los restos de detergentes o0 agentes limpiadoras que pudiera haber.
- iNo limpiar el aparato proyectando contra el mismo un chorro de agua!
Limpiar la cubeta del detergente ...

EE’ ... en caso de haberse acumulado restos de detergentes o aditivos en la cubeta.

i @

1.  Extraer la cubeta completamente de su alojamiento hasta el tope y desenclavarla
presionando la pieza movil hacia abajo. Retirar la cubeta completamente del aparato.
Extraer la pieza movil: Presionarla con el dedo de abajo hacla arriba.

Limplar el cajetin de dosificacién y la pieza mévil con agua y un cepillo. Secarlos.
Colocar y encajar la pieza mévil en su sitio (montar el cilindro sobre el pasador de guia).
Colocar la cubeta en el aparato.

No encajar la cubeta en su sitio a fin de que permitir que el agua residual pueda secarse.

pOD

Dejar la puerta de carga del aparato ablerta para que el aire pueda circular por su interior y 1o seg
En caso de registrarse manchas de 6xido, limplarlas con detergentes que no contengan cloro.
iNo usar nunca estropajo de acero!

Descalcificar el aparato

iPrestar atencion a que no haya ropa en la lavadora al descalcificarla!

Por lo general no es necesario descalcificar el aparato si se dosifica correctamente el detergente. En caso de
desear descalcificar su aparato, deberan observarse estrictamente las instrucciones del fabricante del producto
descalcificante.

Desbloqueo de emergencia, por ejemplo en caso de corte del suministro de

[

' corriente
El programa seleccionado prosigue su desarrollo una vez que se ha restablecido el suministro de la corriente
eléctrica. En caso de desear extraer no obstante la ropa, la puerta de carga se puede abrir del modo siguiente:
iPeligro de quemadura! En caso necesario, dejar enfriar previamente el agua de lavado y la ropa.

No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando. No abrir la puerta
de carga mientras se pueda ver agua a traves del cristal de la puerta.

1. Colocar el mando selector de programas en la posicion Stop y extraer el cable de conexion

de la toma de corriente.

2. Evacuarelaguade lavado —> Pdgina10.

8. Tirar con una herramienta adecuada del desbloqueo de emergencia hacia abajo y soltarlo.

La puerta de carga se puede abrir ahora.

Advertencias en la pantalla scgin mocewo

F:16 Cerrar correctamente la puerta de carga; posiblemente hay prendas enganchadas o aprisionadas.

F:17 Abrir completamente el grifo de agua. La manguera de alimentacién estéa doblada/aprisionada:
limpiar el filtro —> Pagina 10, insuficiente presién del agua.

F:18 La bomba de desaglie esta obstruida; limpiarla —> Pdgina 10.
Eltubo flexible o la tuberfa de desaglie estan obstruidos: limpiar la manguera en el sifén —> Pdgina 10.

- Se trata de un averia del motor. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

F:23 Hay agua en la bandeja inferior del aparato.jinestanqueidad del aparato!
Avisar al Servicio de Asistencia.
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Bomba de evacuacion

Colocar el mando selector de programas en la posicion O (Desconexion), extraer el cable
de conexion de la toma de corriente.

Abrir la trampilla de servicio y retirarla.

Para los modelos con tubo flexible de desague:

Extraer el tubo flexible de desagle de su soporte y retirarlo

de la carcasa. Colocar un recipiente adecuado debajo.

Retirar el tapén de cierre. Vaciar el agua usada del aparato.
Encajar el tapdn de cierre en el tubo flexible; colocar el tubo flexible
en su emplazamiento.

Para los modelos sin tubo flexible de desagle:

Aflojar cuidadosamente la tapa de la bomba de evacuacién, hasta que comience a salir el
agua usada. Tan pronto como la trampilla de servicio esté medio llena,

cerrar la tapa de labomba y vaciar la trampilla de servicio.

Repetir estas operaciones hasta vaciar completamente el agua usada del aparato.

Retirar cuidadosamente la tapa de la bomba (jpuede haber agua residuall).

Limplar el recinto interior de labomba, la rosca de la tapa de la bomba'y el carter
de la bomba (las aletas deben moverse).

Montar la tapa de la bomba en su sitio y enroscarla.

Colocar la trampilla de servicio en su sitio; cerrarla.

Con objeto de evitar que en el préximo lavado se evacle detergente sin haber sido usado:
Verter un litro de agua en la camara Il de la cubeta y activar la funcién v (desaguar).

Tubo flexible en el sifon

Colocar el mando selector de programas en la posicion O (Desconexion), extraer el cable
de conexion de la toma de corriente.

Soltar la abrazadera. Retirar el tubo cuidadosamente de su acoplamiento (puede contener
agua residual).

Limpiar el tubo de desaglie y el racor de empalme del sifén.

Encajar el tubo flexible en el sifén y asegurar la unién apretando la abrazadera.

Filtros en la toma de agua del aparato

C jPeligrode descarga eléctrica!

iNo sumergir el dispositivo de segquridad Aqua-Stop en el agua!
(incorpora una valvula eléctrica).

Evacuar la presién acumulada en la manguera de alimentacion:

Cerrar el grifo de agua.

Colocar el mando selector de programas en un programa de lavado cualquiera (excepto
centrifug. adicional @/ (desaguar)).

Pulsar inicio/pausa. Hacer funcionar el programa seleccionado durante aprox. 40 seg.
Colocar el mando selector de programas en la posicion O (Desconexion).

iExtraer el cable de conexién del aparato de la toma de corriente!

Limpiar los filtros:
Desempalmar la manguera de alimentacion del grifo de agua.
Limplar el filtro con un pequefio ceplillo.

y/o en los modelos Estandar y Aqua-Secure: ’

Retirar la manguera de la parte posterior del aparato.
Extraer el filtro con ayuda de unos alicates; limpiarlo.
Empalmar nuevamente la manguera y cerciorarse de que
no se producen fugas de agua.




¢, Que hacer en caso de averia ...?

Se producen fugas
de agua.

El aparato no carga agua
0 no arrastra
el detergente.

La puerta de carga no se
puede abrir.

Elprograma seleccionado
no arranca.

Elagua de lavado no
es evacuada.

No se ve el agua al lavar.

El resultado del
centrifugado no
es satisfactorio.

El ciclo de centrifugado se
repite varias veces.

Hay agua residual en la
camara de |los aditivos.

Se forman malos olores
en el aparato.

Elindicador del estado de
desarrollo de los
programas &3 parpadea.
Se ha detectado una
sobredosificacion

del detergente.

Marcha ruidosa de la
maquina, se producen
vibracionesy desplaza-
mientos de la misma
durante el centrifugado.

La pantalla de
visualizacién/los pllotos
no se activan durante el
funcionamiento del
aparato.

El desarrollo de programa
es mas largo de lo
habitual.

Laropa sale con manchas
claras (restos de
detergente).

Fijar correctamente la manguera de evacuacion o sustituirla.
Apretar la conexiéon roscada de la manguera de alimentaciéon de agua.

Verificar si se ha seleccionado inicio/pausa.

¢ Esta el grifo del agua ablerto?

¢ Esté obstruido el filtro? Limplar el filtro —> Pdgina 10.

¢ Esté doblada o aprisionada la manguera de alimentacién?

La funcién de seguridad esta activada. ¢ Se ha cancelado el programa? —>
Péagina 4.

Se ha seleccionado @& (Sin centrifugado final)? —> Pdgina 4.

¢ La puerta de carga sélo se puede abrir a través del desbloqueo de emergencia?
-> Pdgina 9.

¢,Se ha seleccionado inicio/pausa o © (Listo en)?

¢ Esté cerrada la puerta de carga?

; Se ha activado el seguro para nifios? Desactivarlo —> Pdaina 5.

Limpiar la bomba de desagtie —> Pdgina 10.
Limpiar la tuberia y/o la manguera de evacuacion.

No se trata de una averia. El agua permanece en el interior del aparato, debajo de
la zona visible.

Lavar la ropa mezclando las prendas grandes y pequenas.
Se ha seleccionado menos 5 —> P4gina 5.
Se ha seleccionado una velocidad de centrifugado demasiado baja —> Pdgina 5.

No se trata de una averia. El sistema electrénico de control del centrifugado ha
detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

No se trata de una averia. No reduce el efecto del aditivo.
Limpiar en caso necesario la pieza mévil -> Pagina 9.

Ejecutar el programa resistentes algod. (Ropa blanca) 90 °C sin ropa.
Utilizar un detergente multiusos (normal).

Se ha usado demasiado detergente.

En caso de salir espuma por la cubeta del detergente: Diluir una cucharada sopera
de suavizante en medio litro de agua y verter la mezcla en la camara Il (j;No hacerlo
en caso de lavar prendas de microfibras).

Reducir la dosis de detergente en el siguiente lavado.

¢ Se han fijlado correctamente los soportes de la maquina?

Fijar correctamente los soportes de las maquina —> Instrucciones de montaje.
¢ Se han retirado los seguros de transporte?

Retirar los seguros de transporte —> Instrucciones de montaje.

¢Se ha producido un corte del suministro de corriente?
El fusible de la red ha saltado. Conectar el fusible o colocar un nuevo.
En caso de repetirse la averia, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

No se trata de una averfa. El sistema electronico de control del centrifugado ha
detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

No se trata de una averifa. El sistema de control de la espuma esta activado — y se
ejecuta un ciclo de aclarado adicional.

No se trata de una averia o resultado de lavado de las prendas deficiente, sino de
los restos indisolubles que dejan algunos detergentes sin fosfatos y que tienden a
acumularse en la ropa.

Seleccionar la funcién v (aclarado) o secar y cepillar la ropa tras el lavado.

En caso de no poder subsanar la averia con ayuda de los consejos y advertencias facilitados o ser necesaria una

reparacion:

— Colocar el mando selector de programas en la posicion O (Desconexion)) y extraer el cable de conexion de la

toma de corriente.

— Cerrar el grifo de agua y avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial —> Instrucciones de montaje.

Instrucciones de uso

iLéanse atentamente las presentes

|I|I instrucciones de uso, asi como las

instrucciones de montaje separadas,

antes de poner en marcha el aparato.
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